[image: image1.jpg]


Wip Coatings S.r.l. 
Via Lombardia 2- 20060 Vignate  (Mi)

Tel +39-2-9566833 - Fax +39-2-95360102

info@rovea.it     www.rovea.it 


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	

	
	

	Код продукта
	RV О1 37 ХХ   (блеск  -  от  10ед.  до 90  ед.)

	
	

	Название
	Лак ПУР матовый  c повышенной твердостью - «3Н»

	
	

	Свойства
	2-х компонентный полиуретановый покровный  матовый  финишный лак  для открыто- или закрытопористой отделки мебели с высоким сухим остатком. Высокоустойчив к образованию царапин, обеспечивает повышенную норму твердости-  « 3Н».

	
	

	Область 
применения
	Лак применяется главным образом для отделки поверхностей мебели,

где требуется  повышенная  поверхностная прочность, т.к. обеспечивает норму твердости «3Н». 

 Лак наносится  распылением или наливом на предварительно загрунтованную ПЭ или ПУР грунтами поверхность.

	
	

	Технические данные
	Плотность лака
	 1,000(±0,020) кг/л

	
	Исходная вязкость, сопло  4 мм
	55 (±5) сек

	
	Сухой остаток:    основы лака
	 35 (+-2)%

	
	Жизнеспособность смеси
	 

	
	при Т=20оС
	  более 3 час 

	
	
	

	Приготовление 

рабочего состава
	RV 01 37ХХ – основа лака
	100 вес. или объемных частей

	
	RVC1 7419 -отвердитель     
	  50 вес. или объемных частей

	
	RVD 1 0029 - разбавитель
	  20-40 вес. или объемных частей

	
	
	

	Информация по     переработке
	Метод нанесения
	 распыление, налив

	
	Рабочая вязкость, сопло 4 мм
	 17 (±1) сек

	
	Рекомендуемый расход 
	 130-140 г/м2

	
	Количество слоёв
	1

	
	Время сушки при Т=20оС:

                        
	

	
	                       от пыли
	           мин

	
	                       до складирования
	 15-20 час (при Т= 20 оС)

	
	
	 

	Степень блеска , Gardner 60о
	
	

	
	RV 01  3710
	 10 ед.

	
	RV 01  3730
	 30 ед.

	
	RV 01  3745
	 45 ед.

	
	RVO1  3765
	 65 ед.

	
	RVO1  3790
	 90 ед.

	
	

	Срок хранения
	:12 мес. в оригинальной упаковке при Т=(10– макс.30)оС, в сухом 

 помещении

	
	

	Дата
	05.2010 г.
	
	


N.B.: Информация является проверенной и корректной, не является гарантийными обязательствами
При использовании отвердителей и разбавителей не указанных в техническом описании материала, компания

WIP Coating не несет ответственность за результат 
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