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	TЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

	

	

	
	

	Код продукта
	RVF1   EASY

	
	

	Название
	Прозрачный  ПУР универсальный  грунт серии EASY

	
	

	
	

	Свойства
	ПУР 2-х компонентный  прозрачный грунт с глубоким  порозаполнением, легко шлифуется

	
	

	Назначение
	Предназначен для открыто- и закрытопористой отделки древесины методом
распыления. Можно использовать для отделки любых пород древесины,

особенно пригоден для отделки стульев и межкомнатных дверей

	
	

	 Технические 

данные
	Плотность
	 0,980 (±0,02) кг/л

	
	Вязкость исходная, сопло 4 мм
	 43 (±2) сек

	
	Сухой остаток по весу
	 50 (± 2) %

	
	Жизнеспособность смеси
	 более 3 час 

	
	
	

	
	
	

	Приготовление смеси
	RVF1 EASY- основа грунта
	 100  вес. или объемн. част.

	
	RVC1 ECAT- отвердитель 
	 50  вес. или объемн. част.

	
	RVD10029 - разбавитель
	 20-30 вес. или объемн.част.

	

	

	Информация по
  переработке
	Метод нанесения
	 распылением 

	
	Вязкость смеси, сопло 4 мм 
	 15 (± 2) сек

	
	Рекомендуемый расход 
	 140 – 180 г/м2   на слой

	
	Количество слоёв
	 1-2

	
	Время сушка при Т=20 оС:

- промежуточная между слоями

- до шлифования
	 1 час
 3-4 час

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	Срок хранения
	12 мес., в оригинальной упаковке при Т=(10–max 30)оС в сухом помещении

	
	

	Дата 
	  05. 2010 г.
	
	


[image: image1.jpg] N.B.: Информация является проверенной и корректной, не является гарантийными обязательствами.

При использовании отвердителей и разбавителей, не указанных в техническом описании материала, компания
WIP  Coating не несёт ответственность за результат.
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