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	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

	
	

	
	

	Код продукта
	RVF1 T 007

	
	

	Название
	 ПУР   высоконаполненный многослойный лак

	
	

	Свойства
	2-х компонентный прозрачный  ПУР многослойный лак с хорошими показателями, прозрачный, легко  шлифуется, быстро высыхает c высоким сухим остатком

	
	

	Назначение
	Лак ПУР для мебели ,стеновых панелей , стульев, рамок под открыто  или  закрыто пористую отделку, наносится методом распыления как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности

	
	

	 Технические 

данные
	Плотность, кг/л
	 0,980 (±0,010) 

	
	Вязкость, сопло 4 мм
	97 (± 2) с

	
	Сухой остаток:  основы
	55 (± 2) %

	
	                           отвердителя 
	24(± 2) %

	
	                           смеси
	44,6 (± 2) %

	
	Жизнеспособность смеси 

при Т=20оС
	 3 часа

	
	
	

	
	
	

	Приготовление рабочего состава
	RVF1 T 007– основа
	100  вес. или объемн. част.

	
	RVC1 7419- отвердитель  
	 50  вес. или объемн. част.

	
	RVD1 0020 - отвердитель
	 15-20 вес. или объемн. част.

	

	

	Информация
 по переработке
 
	Метод нанесения
	 распылением 

	
	Рабочая вязкость, сопло 4 мм 
	 15 (± 2) сек

	
	Расход на 1 слой 
	 140– 180 г/м2   

	
	Количество слоёв
	 1-2

	
	Время сушки при Т 20 оС (со стандартным отвердителем):
- до шлифования 
- до складирования в стопу
  
	 1-2 час
  4 час


	
	
	

	
	

	Срок хранения
	12 месяцев, в оригинальной упаковке при max 30°C, в сухом  помещении

	
	

	Дата 
	  07. 2010 г.
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При использовании отвердителей и разбавителей, не указанных в техническом описании материала, компания 
WIP Coating не несёт ответственность за результат.
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